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1. System Übersicht

1.1 Roundshot VR Drive Hardware Optionen

±w 5ǊƛǾŜ άŦǳƭƭέ±w 5ǊƛǾŜ άǎŜƳƛέ±w 5ǊƛǾŜ άbaseέ ±w 5ǊƛǾŜ ά5ǊŜƘǘŜƭƭŜǊέ

ÅVR Drive Motor mit 
Touchscreen
ÅLi-Ion Batterien (im 

Motor)
ÅLadegerät
ÅVR Bügel
Å
Åy-Motor mit Halterung 

und Verbindungskabel
ÅAuslösekabel für Digital-

Kamera
ÅWasserwaage
ÅInbus-Schlüssel zur 

Befestigung der Kamera

ÅVR Drive Motor mit 
Touchscreen
ÅLi-Ion Batterien (im 

Motor)
ÅLadegerät
ÅVR Bügel
Å
ÅY-Halterung für 

manuelles Schwenken
ÅAuslösekabel für Digital-

Kamera
ÅWasserwaage
ÅInbus-Schlüssel zur 

Befestigung der Kamera

ÅVR Drive Motor mit 
Touchscreen
ÅLi-Ion Batterien (im 

Motor)
ÅLadegerät
Å
ÅBasis-Schiene
ÅAuslösekabel für 

Digital-Kamera
ÅWasserwaage
ÅInbus-Schlüssel zur 

Befestigung der 
Kamera

ÅVR Drive Motor mit 
Touchscreen
ÅLi-Ion Batterien (im 

Motor)
ÅLadegerät
ÅDrehteller mit 

Halterung
ÅAuslösekabel für 

Digital-Kamera mit 2m 
Verlängerungskabel
ÅWasserwaage
ÅInbus-Schlüssel

Das ±w 5ǊƛǾŜ άfullέ ist mit einem Horizontal- (X) und Vertikal-Motor (Y) ausgerüstet. Es rotiert voll-
automatisch in allen Richtungen (X,Y). 

Das ±w 5ǊƛǾŜ άsemiέ ist mit einem Horizontal-Motor (X) ausgestattet. Bei diesem Modell erfolgt das 
vertikale Schwenken manuell. 

Für alle jenen Anwendungen, welche kein vertikales Schwenken erfordern ςzum Beispiel mit 
Fischaugen-Objektiv ςist das ±w 5ǊƛǾŜ αbaseά ideal. Es besteht aus dem Horizontal-Motor (X) und 
einer Basis-Schiene.

Das ±w 5ǊƛǾŜ α5ǊŜƘǘŜƭƭŜǊά besteht aus einem VR Drive Horizontal-Motor (X) und einem Drehteller 
für Objekt-Movies.

Es ist möglich, zur Ergänzung der Ausrüstung zusätzliches Zubehör zu kaufen, zum Beispiel den 
Drehteller mit 2m Verlängerungskabel, zusätzliche Auslösekabel oder zusätzliche Schienen. Alle 
Hardware Konfigurationen sind erweiterbar. Zum Beispiel ist es möglich, den y-Motor mit 
±ŜǊōƛƴŘǳƴƎǎƪŀōŜƭ Ȋǳ ōŜǎǘŜƭƭŜƴΣ ǳƳ ǎƻ Řŀǎ ±w 5ǊƛǾŜ αsemiά ȊǳƳ ±w 5ǊƛǾŜ αfullά ŀǳŦȊǳǊǸǎǘŜƴΦ

Das VR Drive ist in verschiedenen Hardware Konfigurationen erhältlich.
Jede Konfiguration ist für eine spezifische Aufgabe konzipiert:
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1.1 Roundshot VR Drive Hardware Optionen (Fortsetzung)

VR Drive x-Motor

Touchscreen

ein/aus Knopf

VR Drive y-Motor

Schnellverschluss

Schnellverschluss-

Arretierung

VR Halter Verschluss

VR Halter

Nodalschiene

Nodalschienen-

Verschluss

x-Motorenkabel 

Ladegerät

Auslösekabel

USB Kabel

Ethernet (zur 

Verbindung des 

W-LAN Moduls)

VR Drive Komponenten

Auslösekabel

USB Kabel zur 

Kamera-Steuerung

(optional)

Motorkabel x-y

Wasserwaage

{ǘŀǘƛǾƎŜǿƛƴŘŜ όоκуΨΨύ

y-Motor vorne

Kabelführungen

Buchse für Funk-

Fernbedienung (Sender) 

+ für Belichtungsmesser

Kabel/Stecker
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wƻǳƴŘǎƘƻǘ ±w 5ǊƛǾŜ άǎŜƳƛέ

Y-Halterung für manuelles Schwenken

Inbus-Schlüssel 4mm zur Befestigung/Lösung 

Åder Kamera an der Nodalschiene

Ådes y-Motors am VR Halter

Ådes VR Drive x-Motors vom Stativ

Inbus-{ŎƘƭǸǎǎŜƭ оκмсΩΩ ȊǳǊ [ǀǎǳƴƎκ.ŜŦŜǎǘƛƎǳƴƎ 

oder Feineinstellung des Nodalschienen-

Verschlusses

1.1 Roundshot VR Drive Hardware Optionen (Fortsetzung)
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1.2 Roundshot VR Drive Software Optionen

Für zylindrische oder sphärische Panoramas, einreihig oder mehrreihig

Für Objekt-Movies

Qualitäts-Modus Speed-Modus

Der VR Drive Qualitäts-Modus ist die 
Basis-Funktion für Panoramas bis zu 
360ϲ. Die Kamera wird für jede Position 
gestoppt und ausgelöst. Dieser Modus 
eignet sich für Panoramas mit 
schwierigen Lichtverhältnissen 
(Innenaufnahmen) oder für Bracketing 
und HDR-Aufnahmen.

Drehteller-Modus

Im Speed-Moduswird die Kamera 
ohne stoppen rotiert und ausgelöst, 
ideal für Aussenaufnahmen mit 
bewegten Objekten. In der Regel 
wird dafür eine Verschlusszeit von 
1/500 Sek. oder schneller benötigt 
(6 Sekunden Rotation / 360ϲ).

Im Drehteller-Modusnimmt die 
Kamera Bilder eines auf einem 
Drehteller rotierenden Objektes für 
Objekt-Movies auf. Verpassen Sie nie 
ein Bild - perfekte Positionierung!

Für Zeitraffer Filme

Zeitraffer Modus

Im Zeitraffer-Modus löst das VR Drive 
eine Sequenz von Bildern aus, die 
anschliessend zu einem Zeitraffer-
Film verarbeitet werden. Zwei 
Aufnahme-Formate stehen zur 
Verfügung: 360ϲRotation oder lineare 
Bewegung entlang einer Schiene.
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1.2 Roundshot VR Drive Software Optionen (Fortsetzung)

Für 32-bit HDR Bilder

HDR Modus

Für Video Aufnahmen

Video Modus

Der Video Modus ist für sanftes, automatisiertes Schwenken konzipiert. Die Vorgabe 
der Position und der Zeit in horizontaler (x) und vertikaler (y) Richtung erlaubt 
professionelles Filmen.
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1.3 Roundshot VR Drive Zubehör

Kurze Nodalschiene (für Fischaugen-Objektive)

Zusätzlicher VR HalterHalterung für manuelles Schwenken

Zusätzliche WasserwaageFunk-Fernauslöser

Lange Nodalschiene (für lange und 

schwere Objektive)

Bedienungsanleitung Roundshot VR Drive   - Version 2.15 ςAugust 2015 ς© by Seitz Phototechnik AG / Schweiz    www.roundshot.com Seite 9



1.3 Roundshot VR Drive Zubehör (Fortsetzung)

Zusätzliche Kamera-Auslösekabel

(bitte überprüfen Sie die Liste kompatibler 

Kameras auf unserer Webseite

Zusätzliches Motorenkabel x-y

DrehtellerVerlängerungskabel (2m) für Drehteller

Bedienungsanleitung Roundshot VR Drive   - Version 2.15 ςAugust 2015 ς© by Seitz Phototechnik AG / Schweiz    www.roundshot.com Seite 10



1.3 Roundshot VR Drive Zubehör (Fortsetzung)

USB Kabel zur Kommunikation zwischen 

VR Drive und Kamera (für HDR Modus)

Zusätzliches Ladegerät (110-220V)

W-LAN RouterBelichtungsmesser Kabelführungen

zurFixierungder

Kabelam L-Bügel
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2. Erste Schritte mit Ihrem VR Drive

2.1 VR Drive Hardware einrichten

Ihr VR Drive wird in einem kompakten Versandkarton mit Schaumstoff geliefert.

Der Versandkarton besteht aus fünf Fächern: 

VR Drive 
Motor

Universal-
Ladegerät
(110-220V)

VR Drive 
Halter mit VR 
Drive y-Motor 

(oder y-
Halterung) 

und 
Nodalschiene

VR Drive 
Auslösekabel

VR Drive 
Zubehör

(Verbindungs-
kabel, Inbus-

Schlüssel, 
Wasserwaage)
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2.1 VR Drive Hardware einrichten (Fortsetzung)

.ŀǳŜƴ {ƛŜ LƘǊ ±w 5ǊƛǾŜ άfullέwie folgt auf:

Öffnen Sie den Schnellverschluss und 
drehen Sie den VR Halter in Position.

Befestigen Sie den VR Drive x-
Motor auf einem Stativ mit 
ƎǊƻǎǎŜƳ DŜǿƛƴŘŜ όоκуΨΨύΦ Falls Sie 
ein Stativ mit kleinem Gewinde 
ǾŜǊǿŜƴŘŜƴ όмκпΨΨύΣ ǎŎƘǊŀǳōŜƴ {ƛŜ 
einen AdaptorRing in den VR 
Drive x-Motor.

Falls das VR Drive sehr stark 
am Stativ festgeschraubt ist, 
lässt es sich mit dem Inbus-
Schlüssel lösen.

Schieben Sie den VR 
Halter mit dem y-Motor 
in den Schnellverschluss 
und arretieren Sie ihn.

Schliessen Sie den Schnellverschluss .

нΦмΦм wƻǳƴŘǎƘƻǘ ±w 5ǊƛǾŜ άŦǳƭƭέ

Drehen Sie nicht bei arretiertem Schnellverschluss am VR Halter. Aufgrund der 
hohen Hebelwirkung können der VR Drive Motor und die Zahnräder beschädigt 
werden. 

Um eine Beschädigung der VR Drive Zahnräder zu verhindern, empfehlen wir, 
das VR Drive nur leicht mit der Hand aufzudrehen und das VR Drive 
anschliessend mit dem Inbus-Schlüssel festzuziehen. Gleiches gilt beim Lösen.
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Passen Sie die Höhe des y-Motors 
mithilfe des Inbus-Schlüssels an.
Stellen Sie sicher, dass beim 
Schwenken nach unten (-90ϲ) 
genügend Raum für grosse 
Objektive besteht.

Es ist möglich, den y-Motor ganz 
nach oben zu schieben.

Für erhöhte Stabilität ist es jedoch 
besser, den y-Motor so weit unten 
wie möglich zu fixieren.

Stecken Sie jetzt das y-Motor 
Kabel in den VR Drive x-Motor. 

Stecken Sie das andere Ende des 
Kabels im VR Drive y-Motor ein
(vorne oder hinten).

нΦмΦм wƻǳƴŘǎƘƻǘ ±w 5ǊƛǾŜ άfullέ όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎύ
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